I Leck- & Leitungsortung - Messgeréte

vScan & vScanM

ﬁ

: )

A

s
J
ra

Gl(—p

vScan : Leitungssuchgerat
vScanM: Leitungssuchgerat und Schiebersuchgeréat in einem Gerat

Die ideale Wahl fur Anfanger und fortgeschrittene Techniker zur Kabelschadenvermeidung
und Trassierung.

Betriebsarten:

Passive Ortung; Strom, Radio,

Aktive Ortung 33 kHz & 131 kHz

Sonden Ortung

Ferromagnetische Metallortung (optional vSanM)

vScan Standard-Merkmale

Tiefen- und Strommessung (konfigurierbar)

Kompass( Richtungsanzeige)

Abnehmbarer Lautsprecher

Sondenortung 33kHz

Selbsttest und Selbstkalibrierung

Datenspeicherung und Dateimanager-Software

Frei konfigurierbare Anwendungen/Personalisierung

Dauer-Betriebszeit mit nomaler Alkaline-Batterie: ca 12 Std(Empféanger), 30 Std(Sender)

vScanM Standard-Merkmale

e Alle oben genannten vScanMerkmale
e Ferromagnetische Objektortung (Schieberortung)

Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen Vorfihrtermin
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